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Die in der gelben 2k enthaltenen technischen Daten gelten fiir den SolarziéBeMi ¢ (Laminat mit 16 Zellen

Die in der blauen 4k enthaltenen technischen Daten gelten fiir den Solarziegel SX16x (Laminat mit B Zellen.
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https://youtu.be/Kv4TEaG8BY4
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Biegsamer Abweiser Erdungskabel/Steckverteiler

Traufhaken DC-Stecker
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Mittlere Rinne (180 mm breit)

Rechte Rinne I

(150 mm breit) Solardachziegel

Mit der Dachlatte Latte 20 x 40 mm
identische Latte




1. RINNEN AN SOLARDACHZIEGEL MONTIEREN
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Lattweite *: TP\G: 340->375mm / *TP\$10: 370->410mm
Lattweite *: SM6 : 355->390mm / SM610: 390->415mm



3. TRAUFHAKEN BEFESTIGEN

1. Fall: Montage an der Traufe

Die Unterkante des Solarbereichs an das Dach anlegen, die Eindeckungsprodukte an beiden
Enden positionieren und die Position der Traufhaken gegeniber den Aussparungen rechts und
links vom Rahmen markieren.

nur TPVS 10



2. Fall: Montage auf dem quadratischen Grund mit ebenem Uberdeckungsbereich

Die Unterkante des Solarbereichs an das Dach anlegen, die Eindeckungsprodukte an beiden
Enden positionieren und die Position der Traufhaken gegeniiber den Aussparungen rechts und
links vom Rahmen markieren.

2 x 4,5/30
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3. Fall: Montage auf dem quadratischen Grund mit nicht ebenem
Uberdeckungsbereich oder TPVS10

3.1 Eindeckungsprodukt zuschneiden und biegsamen Abweiser verlegen (falls
erforderlich)
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Lattweite T 10 mm
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Lange des Solarbereichs m

Lattweite 7 10 m
Lattweite T 10 mm

Rand der linken Rinne
Rand der rechten Rinne
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3.2 Befestigung der Traufhaken

Die Unterkante des Solarbereichs an das Dach anlegen, die Eindeckungsprodukte an beiden
Enden positionieren und die Position der Traufhaken gegeniber den Aussparungen rechts und
links vom Rahmen markieren.




4. ERSTE REIHE SOLARDACHZIEGEL VERLEGEN




5. RINNEN JUSTIEREN UND BLOCKIEREN
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tuile PV : 3 x T20 & Scheibe

T20 &
Rondelle

T20 &
Rondelle




6. VERLANGERUNGSKABEL VERLEGEN

é Die Verlangerungen vor dem Verlegen der zweiten Reihe einziehel



7. WEITERE REIHEN VERLEGEN
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Diese Arbeitsschritte bei jeder weiteren Reihe wiederholen

A Kabel nicht quetschen




8. ZIEGEL UBER DEM SOLARBEREICH VERLEGEN

Pyramidérmig Montage:
H

bei einer rechteckigen Aufstellung sind die hohen Befestigungslaschen vorgeschnitten

- Wenn Lattweite < 375mm

Wenn Lattweite >= 375 mm
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